TECHNICKA SPECIFIKACE

KANCELA SKE, OBYTNE A SANITARNI KONTEJNERY

Nasledujici popis se vztahuje na provedeni a vybaveni novych kancelarskych, sanitamich a spojovacich

kontejneru.

VnéjSi rozmeéry nasich kontejneru odpovidaji normé ISO a disponuji tak mnoha vyhodami tohoto systému.

Skladaji se ze stabilni ramové konstrukce a vyménych sténovych elementa.

Typ Vnéjsi Vnitfni Vaha
(pfiblizna informace)
Délka Sitka Vyska | Délka | Sirka Vyska |BM BU SU
2.591 2.340 1.300 1.200 1.500
10° 2.989 2.435 2.800 | 2795 | 2.240 2.540 1.350 1.250 1.550
2.960 2.700 1.400 1.300 1.600
2.591 2.340 1.750 1.600
16’ 4.885 2.435 2.800 | 4690 | 2.240 2.540 1.800 1.650
2.960 2.700 1.850 1.700
2.591 2.340 2.050 1.850 2.500
20 6.055 2.435 2.800 | 5.860 | 2.240 2.540 2.100 1.900 2.550
2.960 2.700 2.150 1.950 2.600
2.591 2.340 2.350 2.150
24 7.335 2.435 2.800 | 7.140 | 2.240 2.540 2.450 2.200
2.960 2.700 2.550 2.250
2.591 2.340 2.750 2.500
30’ 9.120 2.435 2.800 | 8925 | 2.240 2.540 2.850 2.550
2.960 2.700 2.950 2.600
V dokumentu jsou pouzity nasledujici zkratky:
Kancelarsky kontejner s mineralni vinou BM
Kancelarsky kontejner s polyuretanovou izolaci BU
Sanitarni kontejner s mineralni vinou SA
Sanitarni kontejner s polyuretanovou izolaci SU
Spojovaci kontejner VC
Mineralni vina MW
Polyizokyanuraty PIR
Polyuretan PU
Kamenna vata SW
Vnitfni vySka RIH
Kontejnerova vnéjsi vyska CAH
Transpack (BM/BU v paketu) TP
Jednostranné tvrzené sklo ESG
Vrstvené bezpecnostni sklo VSG
Castedné predpjaté sklo TVG




Komponent |zolaéni material Tloustka (mm) | U — hodnota
(W/m2K)*
Strecha
MW 17273 100 0,36
MW 140 0,23
PU 100 0,20
PU 140 0,15
Sténovy element
MW 173 60 0,57
MW 100 0,35
PU? 60 0,38
SW 60 0,65
SW 110 0,35
PIR 110 0,20
Podlaha
MW 17273 60 0,55
MW 100 0,36
PU 100 0,20
* U-hodnoty se vztahuji k uvedenym silam izolace v komore
Okna U — hodnota
(W/m2K)*
Standardni izolaéni proskleni s 4/16/4 mm 1,10
plynovou vyplni /273
Izola€ni proskleni se 3 tabulemi a 4/16/4 mm 0,70
plynovou vyplni
* Hodnoty U se vztahuji na hodnotu Uy (hodnotu U skla) nabizeného proskleni.
Vnéjsi dvere U — hodnota
(W/m2K)*
1000 Polystyren 40 mm 1,80
875 Polystyren 40 mm 1,90

* Hodnoty U se vztahuji na hodnotu Ug (hodnotu U dvefi) uvedené stavebni Sirky.
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Zatizeni podlahy:
Prizemi: Nejvyssi pfipustné uzitné zatizeni 2,0 kN/m? (200 kg/m?)

Patra: Nejvyssi pfipustné uzitné zatizeni 1,5 kN/m? (150 kg/m?)

PFi pouziti dvojitého poétu pFicnych podlahovych nosniku se v pfizemni dosahne
nejvyssiho pripustného uzite¢ného zatizeni 4,0 kN/m? (400 kg/m?).

Charakteristické zatizeni U max. 2-poschodové instalace * sx= 1,50 kN/m? (150 kg/m?)
snéhem na zemi: g, ginite/ tvaru 1 = 0.8 (s = py * sy = 1.2 kN/m? (120 kg/m?)

U 3-poschodové sestavy si = 1,25 kN/m? (125 kg/m?)
Soucinitel tvaru = 0.8 (s = py *s » =10 kN/m? (100 kg/m?))

Zatizeni vétrem v,: U max. 2-poschodové instalace *
Vp = 27 m/s, [97,2 km/h] - kategorie uzemi Il
U 3-poschodové sestavy
Vs = 25 m/s, [90 km/h] - kategorie Uzemi IlI

* s vyjimkou 24' a 30' kancelarskych a sanitarnich kontejneru

PFi rychlosti vétru vétsi nez 90 km/h [25 m/s] je nutno zajistit dodatec¢né zabezpeleni kontejneru (upnuti,
pfiSroubovani atd.). Opatfeni tohoto druhu je nutno nechat propocist od povérenych odborniku a se
zohlednénim mistnich norem a skute¢nosti.

Strana pusobeni: EN 1990 (euro kéd 0; zaklady)
EN 1991-1-3 (euro kéd 1; snih)
EN 1991-1-4 (euro kéd 1; vitr)

Strana odporu: EN 1993-1-1 (euro kéd 3; ocel)
EN 1995-1-1 (euro kéd 5; drevo)

Narodni dokumenty pro pouziti a dal$i specialni pfipady zatizeni (napfr.
zabezpeleni pfi zemétfeseni) nejsou explicitné zohlednény a je nutno je vyzadat
zvlast!
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Obytny/sanitarni
kontejner (volitelna
uzitna zatizeni podle
1.5.2.)

Kontejner BM/SA/VC 1/2/3

(standardni uzitecné zatizeni
dle 1.5.1.)

Spojovaci kontejner
(volitelna uzitna
zatizeni podle 1.5.3.)

Podlahovy ram

ze za studena vélcovanych, svafovanych ocelovych profilt, 4 rohy kontejneru svarené

Podélny podlahovy nosnik

3 mm 4 mm

Celni podlahovy nosnik

3 mm

PFi¢ny podlahovy nosnik

z Q profilt, s =2,5 mm

Kapsy pro vysokozdvizny
vozik

2 kapsy pro vysokozdvizny vozik na podélné strané (s vyjimkou 30' kontejneru)

svétly rozmér tasky pro vysokozdvizny vozik: 352 x 85 mm

stfedova rozte¢ kapes pro vysokozdvizny vozik: 2.055 mm 1/2/3
volitelné: 1.660 mm* / 950 mm* / bez kapes pro vysokozdvizny vozik

Rohové sloupy

ze za studena valcovanych, svarovanych ocelovych profilt, seSroubovanych s
podlahovym a stfe$nim rdmem

4 mm 5 mm
C sloupek 3 mm -- 3 mm
Sties$ni ram ze za studena vélcovanych, svafovanych ocelovych profilt, 4 rohy kontejneru svarené

Podélny stfe$ni nosnik

3 mm 4 mm

Celni stfesni nosnik

2,5 bzw. 3 mm

Stiesni pri¢niky ze dieva

Kryti

pozinkovany ocelovy plech s dvojitym pifehybem, tloustka 0,60 mm

* 8 vyjimkou 24' kontejneru

Tepelna izolace:

|zolaéni material: MW 1/2/3

Tloustka izolace:

Podlahovy ram:

Chovani pfi hofeni A1 (nehoflavé) podle EN 13 501-1

PU
Reakce na ohen E podle EN 13501-1

60 mm '/2/3/100 mm

MW1/2/3

Pozinkované plechové desky o tloustce 0,60 mm
(rtzné provedeni plechu je mozné v zavislosti na vyrobé)

PU
Kasirovani hliniku
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Podlaha:
Podlahova deska: Drevotfiskova deska vazana cementem '/2/2 - tloustka 20 mm
E1 v souladu s EN 13986:2004
Chovani pfi pozaru B-s1, dO dle EN 13501-1

Vrstvena drevéna deska - tloustka 21 mm
E1 v souladu s EN 636:2012
Chovani pfi pozaru D-s2, dO, resp. Ds-s1 dle EN 13501-1

Drevotriskova deska - tloustka 22 mm
E1 v souladu s EN 312:2003
Chovani pfi pozaru D-s2, d0, resp. Ds-s1 dle EN 13501-1

Podlahova Umélohmotna podlahova krytina svafovana v pasech H,“n'kOVY
i) y e 2 iy ey dle normy ... ryhovany
Krytina: v sanitarnim prostoru?, resp. na prani vyzdvizena plech
Imperial
Classic 2Surestep Accord Eternal |Safestep

1/3

Celkova tloustka |1,5 mm 20mm (2,0 mm 2,0mm |2,0 mm ENISO 24346 |2 + 0,5 mm

Néslapna vrstva |homogenni |0,7 mm |homogenni |0,7 mm |0,7 mm EN ISO 24340 |---

Chovani pfi

oy By-s1 Bi-s1 | Bu-si Bi-s1 |Bs-s EN13501-1 |-
, RO R10 |R9 R10  |R11 DIN51130 |-

Neklouzava

Hprava c B DIN 51097 |-

Klasifikace 23/ 31 34/43 |34/43 34/43 |34/43 |ENISO 10874 |-

uzitkoveé tfidy

Elektrostaticke |, <2kV  |<2kv <2kV |<2KV  |EN1815

chovani

Tepelna izolace:

Izolaéni material: MW '/2/3
Chovani pfi hofeni A1 (nehoftlavé) podle EN 13501-1

PU
Reakce na oher E podle EN 13501-1

Tloustka izolace: 100 mm '/2/3 /140 mm
Stropni oblozeni: Potahovana drevotfiskova deska '3
10 mm silné, dekor bily,

E1 v souladu s EN 312,
Chovani pfi hofeni D-s2, d0 podle EN 13501-1

Sadrokartonové desky s plechem 2
10 mm silné, barva: bila (blizké RAL 9010)
Chovani pfi hofeni A2-s1,d0 podle EN 13501-1

Pripojka CEE: Zvenku zapusténé na celni strané stfesniho ramu
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Tloustka stény 602/70'/3/110 mm (podle izolatniho materialu)

Dostupné elementy: - plny
- dverni
- oknenni
- s klimatizaci
- se sanitarnim oknem
- poloviéni
- dvojity (pouze okno nebo dvere)
- fixni proskleni
- zbytkovy panel

Vnéjsi obloZeni: Profilovany pozinkovany a lakovany plech, tlioustka 0,60 mm

Izolaéni material: MW "3
Chovani pfi pozaru A1 (nehorlavé) dle EN 13501-1

PU?2
Chovani pfi horeni B-s3, dO podle EN 13501-1

PIR
Chovani pfi pozaru B-s2, dO dle EN 13501-1

sw
Chovani pfi pozaru A2-s1, dO dle EN 13501-1

Tloustka izolace: 60 mm '/2/3/100 mm/ 110 mm

Vnitfni obloZeni: Potahovana drevotfiskova deska /3
Tloustka 10 mm, dekor: svétly dub '/3/ bily.
E1 v souladu s EN 312
Chovani pfi hofeni D-s2, dO podle EN 13501-1

Sadrokartonové desky s plechem
Tloustka 10 mm, barva: bila (blizké RAL 9010)
Chovani pfi horeni A2-s1,d0 podle EN 13501-1

Pozinkovany plech; tloustka 0,5 mm 2
Tloustka 0,5 mm, dekor bily

Sténové elementy - kombinace provedeni:

Izolaéni material | Sila panelu Vnéjsi obloZeni Druh izolace Vnitini obloZeni
MW 707110 60/ 100 - po‘taiené dFev9tFiskové deska
- Sadrokartonové desky s plechem
PU 60/110 Plech 60 - Plech
PIR 110 110 - Plech
SW 60/110 60/110 - Plech
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Dostupné elementy: - Plny element
- Dverni element
- Okenni element

Drevéné provedeni '/3: Celkova sila 60 mm
Ram: Drevény ram, tloustka 40 mm
Oboustranné obloZeni: Potahovana drevotfiskovéa deska
10 mm silné, dekor: svétly dub / bily
E1 v souladu s EN 312,
Chovani pfi hofeni D-s2, d0 podle EN 13501-1
Plechové provedeni % Celkova sila 60 mm

Ram: Drevéné ramy s kartonovou vostinou, tloustka 60 mm

Oboustranné oblozZeni: Potazeny plech, tloustka 0,5 mm, barva: bila (blizké RAL 9010)

- Provedeni dle DIN-norem

- Pravé nebo levé zavéseni

- Pro vnitfni nebo vné;jsi otevirani

- Ocelova zaruben s celoobvodovym tfistrannym tésnénim

- KFidlo dvefi z oboustranné pozinkovanych a lakovanych plechu

Rozméry: | Rozmér stavebniho otvoru Svétly rozmér
625 x 2.000 mm (pouze jako vnitfni a/nebo WC dvere) 561 x 1.940 mm
875 x2.125 mm '/2 811 x 2.065 mm
1.000 x 2.125 mm 936 x 2.065 mm
2.000 x2.125 mm 1.936 x 2.065 mm
Fixni kfidlo se zabudovanymi zarazkami

Volitelné: - Antipanické kovani (dle EN 1125)
- MFiz na dvere s bezpecnostnim krytem (stavebni mira 875 x 2.125 mm)
- Zavirag€ dvefi
- Dvojskla: § x v = 238 x1.108 mm (ESG)
550 x 1.108 mm ( ESG )
550 x 450 mm ( ESG )
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Volitelné: - Okenni mfiz (kancelafské a sanitarni okno)
- Vétraci mrizka v krytu rolety
- Hlinikové rolety, vypénéné s fetizkovou pojistkou a vodicimi listami
- |zolovana schranka na roletu
-ESG/VSG/TVG
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